


GlastrennwändeDORMA-Glas

Unser Nachhaltigkeitsengagement
Wir setzen uns entlang unserer gesamten Wertschöpfungskette für eine nachhaltige 
Entwicklung ein und behalten dabei unsere ökonomische, ökologische und soziale 
Verantwortung gegenüber nachfolgenden Generationen stets im Blick. 

Nachhaltigkeit auf Produktebene ist ein wichtiger und zukunftsorientierter Ansatz im 
Bauwesen. Um quantifizierte Daten über die Umweltauswirkungen eines Produktes 
entlang dessen gesamten Lebenszyklus zu geben, stellt DORMA-Glas Umwelt-
Produktdeklarationen (Environmental Product Declarations, EPDs) bereit, in denen 
die Ergebnisse der Ökobilanz dargestellt werden.
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Geregelter Zutritt  
(z.B. mit dem c-lever compact oder c-lever air von dormakaba) 
Nach Vorweisen eines gültigen Zutrittsmediums leuchtet 
die digitale Leuchteinheit grün auf und die Tür kann 
mit dem Drücker betätigt werden. Optionale 
Zutrittsmedien: Karte, Schlüsselanhänger, Schlüssel 
mit RFID oder Smartphone. 

Aufgrund des normgerechten Schlossaufbaus ist in 
den meisten Fällen das Verbauen von Zutrittskontroll
systemen von anderen Herstellern problemlos möglich. 
Für Fragen stehen ihnen unsere Ansprechpartner im 
Außendienst oder in der Anwendungstechnik gern zur 
Verfügung.

c-lever compact

E-Öffner

Daten und Merkmale

Türöffner Serie B
as

ic

B
as

ic
-S

af
e

Allgemeine Türen ● ●

Gehäuse symmetrisch ● ●

DIN-L und DIN-R verwendbar ● ●

Arbeitsstromausführung ● –

Entriegelungsfunktion (E) ● –

Arretierungsfunktion (A) ● –

Rückmeldekontakt (RR) ● ●

● = ja  – = nein

Elektrischer Türöffner mit justierbarer Falle, für Falz- und Stumpftüren, DIN-L 
und DIN-R verwendbar.

Türöffner Spannung Strom Wider
stand

Typ Art.-Nr.

Basic, 
Basic-R, 
Smoke

 6 V AC
 6 V DC
12 V AC
12 V DC

0,65 A
0,80 A
1,35 A
1,53 A

  6,5 Ω

AE 15117406

Basic 12 V DC
100% ED

15117112

Basic-Safe 12 V DC
100% ED

15137112

A	 = �Arretierung 
Bei kurzer Betätigung des 
Türöffnerdrückers ist der 
Mechanismus im Öffner 
entriegelt und bleibt solange 
entriegelt, bis die Tür geöffnet 
wird.  
Einmaliges Eintreten möglich.

E	 = �Entriegelung 
Ein kleiner Hebel schaltet die 
Funktion des elektrischen 
Türöffners aus.  
Die Tür ist ohne Kontaktgebung 
des Türöffners frei begehbar.

RR	= �Rückmeldung 
Ein potenzialfreier Kontakt stellt 
die Information „Tür auf / Tür 
zu“ zur Verfügung.

Maßangaben in mm

Komponenten für Zutrittskontrolle
Jetzt auch mit Komponenten anderer Hersteller möglich.

NEU

c-lever compact, 
Standard-Ausführung Typ 2725
54,7 x 122,8 x 21,9 mm (B x H x T)

Ebenso ist die Verwendung des  
dormakaba c-lever air oder  
anderer Zutrittskontrollsysteme 
möglich. Basis ist immer das  
UNIQUIN PZ Schloss,  
vorgerichtet für Drücker  
mit Rosetten und PZ Rosetten.
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ZubehörUNIQUIN

Ø17±0,1 (71)
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Schlossseite Glasseite

Info zu bauseits gestellten Profilzylindern  
je nach Glasdicke

Die erforderlichen Längen der Profilzylinder  
(DIN 18252 / EN 1303) für Einsteckschlösser 
richten sich nach der entsprechenden Glasdicke 

Glasdicke: 10 mm

Maßangaben in mm

Glasdicke
PZ-Länge
Schlossseite

PZ-Länge
Glasseite

10 26 45

10,76 26 45

11,52 26 45

12 26 45

12,76 26 45

13,52 26 50

15 26 50

16,76 26 50

17,52 26 50

19 26 55

* Siehe Tabelle "PZ-Länge Glasseite"
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Hinweis: Eine Nachrüstung von Türschließern ist möglich. Bitte beachten Sie, dass dafür ein zusätzlicher 
Austausch der Zargenprofile erforderlich ist.

Weiteres Zubehör

Produktbeschreibung

dormakaba TS 97 Gleitschienentürschließer 
•	 Barrierefrei nach DIN 18040 für Türbreiten bis 1100 mm
•	 Einheitliche Länge von Türschließer und Gleitschiene
•	 Höhe 49 mm
•	 Leichtes Türöffnen gem. DIN SPEC 1104
•	 Geringe Bautiefe
•	 Einstellbare Schließkraft EN 2 – 4
•	 Inklusive serienmäßiger Öffnungsbegrenzung

dormakaba TS 98 Gleitschienentürschließer 
•	 Barrierefrei nach DIN 18040 für Türbreiten bis 1400 mm
•	 Leichtes Türöffnen nach DIN SPEC 1104; CEN / TR 15894
•	 Serienmäßige Öffnungsdämpfung und Schließverzögerung
•	 Nahezu lautloses Schließen
•	 Drei verschiedene Schließbereiche 180° – 15°; 15° – 0°; 7° – 0°
•	 Inklusive serienmäßiger Öffnungsbegrenzung
•	 Einfache Nutzungsanpassung durch hydraulische Funktionen  

(Schließkraft EN 1 – 6)
•	 Einstellung aller Funktionen stets von vorne

Unsichtbares Gleitschienen-
Türschließersystem dormakaba ITS 96 für die Verwendung in Holztüren
•	 Umfangreiche Varianten für das barrierefreie Bauen
•	 Leichtes Türöffnen gem. DIN SPEC 1104
•	 EASY OPEN Technologie
•	 Einstellbare Schließkraft und Schließgeschwindigkeit
•	 Für Türflügelbreiten bis zu 1400 mm
•	 Länge: 277 mm, Bautiefe 32 mm, Höhe 42 mm
•	 Ein- und abstellbarer Endschlag
•	 Stufenlos einstellbare Schließkraft EN 2 – 4 (EN 3 – 6)
•	 Max. Flügelbreite ≤ 1100 mm (≤ 1400 mm)
•	 Max. Flügelgewicht ≤ 130 kg (≤ 180 kg)

Integrierte Verriegelung und Status-Indikator
Integrierte Verriegelung  
(nur in Verbindung mit DORMOTION)
•	 Nachrüstbar (Profilsystem beachten)
•	 Batterie betrieben, alternativ auch als  

Trafovariante erhältlich
•	 Kein Sicherheitsverschluss
•	 Keine Außenanlagen

MUTO Bodenpro�l

36.306

21

20

DM-Einheiten L80

Verriegelung Batterie Verriegelung Trafo

BRC-T Einbausender

36.737   (Set1.1) 36.738   (Set2.1)
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ZubehörUNIQUIN

Produktbeschreibung DIN Art.-Nr.

NEU
UNIQUIN Sprossenprofil (35 x 3 mm), 
zum Aufkleben, inkl. Doppelklebeband,
Fixlänge bis max. 2960 mm

50.420

UNIQUIN Lackstift
für Oberflächen- / Lack-Reparaturen
wird empfohlen für die optische Anpassung der seit-
lich blanken Sägeschnitte

50.835

26,2

Ø
5

60

130

78
*

80
E

m
pf

oh
le

ne
 H

öh
e 

vo
n 

16
00

Senkkopf-
schrauben

M5x20 TX 25

125*

126

3* 4

Abdeckglas,
bauseits

NEU
UNIQUIN Türschild
Montage auf Zargenprofil

Zu empfehlende Maße (*) 
für Abdeckgläser sind der
Zeichnung zu entnehmen.

Rechts
Links

50.525
50.526

TS 97

17,8

38

Länge Absenkdichtung = Glasbreite-2

Länge Profil = Glasbreite Auftragsbezogen

OKFF

7

UNIQUIN Absenkdichtung
komplett inkl. Gegenplatte für Auslösestift

Länge  835 –  710 mm (vor Ort kürzbar)
Länge  960 –  835 mm (vor Ort kürzbar)
Länge 1085 –  960 mm (vor Ort kürzbar)
Länge 1210 – 1085 mm (vor Ort kürzbar)
weitere Längen auf Anfrage

UNIQUIN Absenkdichtungen können auch nachgerüstet 
werden.

50.831
50.832
50.833
50.834

3

Doppelklebeband
TESA ACX plus 75530

G
la

sd
ic

ke
 -2

NEU
Doppelseitiges Klebeband (TESA ACX Plus)
zum Füllen der Glasspalten zwischen Glaselementen und zum 
gleichzeitigen Verkleben der Glaselemente
für 10 – 10,76 mm Glasdicke, 12 m Rolle, 8 x 3 mm
für 12 – 12,76 mm Glasdicke, 12 m Rolle, 10 x 3 mm
für 13 – 13,52 mm Glasdicke, 12 m Rolle, 11 x 3 mm
für 15 mm Glasdicke, 12 m Rolle, 13 x 3 mm
für 17 mm Glasdicke, 12 m Rolle, 15 x 3 mm
für 19 mm Glasdicke, 12 m Rolle, 17 x 3 mm

50.529
50.530
50.531
50.532
50.533
50.534

Maßangaben in mm
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TB = ZB-87

35

50
ZZ

Für Schloss und Bänder bis Zargenhöhe  
2200 mm

Für Schloss und Bänder von Zargenhöhe 
2201 mm bis 3000 mm

Glasbearbeitung Drehtür

TB = Türbreite
TH = Türhöhe
ZB = Zargenbreite
ZH = Zargenhöhe

Detail Y
Bearbeitung für Schloss

Detail Z
Bearbeitung TS 97

Detail Z
Bearbeitung TS 98

Zargenhöhe Glasbearbeitung Band

mm ZO (mm) ZZ (mm)

2201 – 2600 232 250

2601 – 3000 313 331

Achtung: Die hier gezeigten Band-Glasbearbeitungen sind nur für die UNIQUIN Bänder 2023 Standard relevant. 
Für die UNIQUIN Bänder Clamp&Cover 80 ist keine Bandbearbeitung notwendig.

Glasbearbeitung

Maßangaben in mm
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GlasbearbeitungUNIQUIN
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35

Für Schloss und Bänder bis Zargenhöhe
2200 mm

Für Schloss und Bänder von Zargenhöhe
ab 2201 mm

Maßangaben in mm

TB = Türbreite
TH = Türhöhe
ZB = Zargenbreite
ZH = Zargenhöhe

Detail Y
Bearbeitung für Schloss

Detail Z
Bearbeitung TS 97

Detail Z
Bearbeitung TS 98

Achtung: Die hier gezeigten Band-Glasbearbeitungen sind für Paniktürverschluss mit Griffstange und Bänder. 
Detail Z ist nur bei Einsatz TS erforderlich.

Glasbearbeitung Drehtür mit Panikfunktion 
mit Pushbar

Zargenhöhe Glasbearbeitung Band

mm ZO (mm) ZZ (mm)

2201 – 2600 232 250

2601 – 3000 313 331
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T AB

600 ≤ LW ≤ 800 4 8

800 < LW ≤ 1000 6 10

1000 < LW ≤ 1200 8 12

1200 < LW ≤ 1500 10 14

1500 < LW ≤ 2000 12 16

A = LW + 60

B = 2 x A + 67

BA* = 2 x (LW - 106) /  T

LH

103 103 103

BA BA

LW S

G
H2

BA BA

58

45

34

B

103

50

3

Ă 20

50(45)

X Y
 

1200 < LW ≤ 1500

1500 < LW ≤ 2000

2000 < LW ≤ 2900

T 

8

12

16

AB

14

18

22

A = LW/2 + 27

B = 4 x A + 12

BA* = 2 x (LW - 106 - 170) /  T

LH

103 103 170 103 103

LW

BA BA BA BA BA BA BA BA

S

G
H2

58

45

34

B

103

Ø 20

(45)Laufschiene

X Y

1200 < LW ≤ 1500

1500 < LW ≤ 2000

2000 < LW ≤ 2900

T 

8

12

16

AB

14

18

22

A = LW/2 + 27

B = 4 x A + 12

BA* = 2 x (LW - 106 - 170) /  T

LH

103 103 170 103 103

LW

BA BA BA BA BA BA BA BA

S

G
H2

58

45

34

B
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Ø 20

(45)Laufschiene

X Y
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Türbreite
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Ø
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Ø
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78
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einflügelig

zweiflügelig

Details

X Y

Griffstange

A	 =	 Flügelbreite
AB	 =	 Anzahl der Bohrungen
B	 =	 Laufschienenlänge
BA	 =	 Bohrungsabstand
GH2	 =	 Glashöhe Seitenteil
LH	 =	 Lichte Höhe
LW	 =	 Lichte Weite
S	 =	 Glasbreite Seitenteil
T	 =	 Anzahl der Teilungen (BA*)

Glasbearbeitung Schiebetür 
MUTO Comfort L 80

Maßangaben in mm

T AB

1200 ≤ LW ≤ 1500 8 14

1501 ≤ LW ≤ 2000 12 18

2001 ≤ LW ≤ 2900 16 22

A	 =	 LW/2 + 27
B	 =	 4 x A + 12
BA* =	 2 x (LW - 106 – 170) / T

T AB

600 ≤ LW ≤ 800 4 8

801 ≤ LW ≤ 1000 6 10

1001 ≤ LW ≤ 1200 8 12

1201 ≤ LW ≤ 1500 10 14

1501 ≤ LW ≤ 2000 12 16

A	 =	 LW + 60
B	 =	 2 x A + 67
BA* =	 2 x (LW - 106) / T
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GlasbearbeitungUNIQUIN

Platz für Ihre Notizen
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TECTUS Band TE 340 3D
Tür geschlossen, mit Halterung

TECTUS Band TE 340 3D
Tür geschlossen, ohne Halterung

TECTUS Band TE 340 3D
geöffnet, ohne Halterung

UNIQUIN Glastürband 

BaSys Band PIVOTA DX 100 3-D
Tür geschlossen, mit Halterung

BaSys Band PIVOTA DX 100 3-D
Tür geschlossen, ohne Halterung

BaSys Band PIVOTA DX 100 3-D
geöffnet, ohne Halterung

TECTUS Band TE 340 3D
Tür geschlossen, mit Halterung

TECTUS Band TE 340 3D
Tür geschlossen, ohne Halterung

TECTUS Band TE 340 3D
geöffnet, ohne Halterung

UNIQUIN Glastürband 

BaSys Band PIVOTA DX 100 3-D
Tür geschlossen, mit Halterung

BaSys Band PIVOTA DX 100 3-D
Tür geschlossen, ohne Halterung

BaSys Band PIVOTA DX 100 3-D
geöffnet, ohne Halterung

Anschlagseite
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Detail Z  (1:10)
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Detail Z  (1:10)
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Bandabstand nach DIN 18101

FMH (mm) BA (mm)

1796 – 1920 1310

1921 – 2045 1435

2046 – 2170 1435

2171 – 2295 1685

2296 – 2420 1810

2421 – 2545 1935

2546 – 2670 2060

2671 – 2795 2185

*2796 – 2920 2310

*2921 – 2965 2435

* Sondermaß

Tür geschlossen, 
mit Halterung

geöffnet, 
ohne Halterung

Holzbearbeitung
Die Holztürdicken sind abhängig von der Glasdicke Festverglasung, siehe "Das Detail" 50-032 

Für TECTUS-Band

Anschlagseite
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Detail Y

Detail X Detail Z

Detail Z ist nur bei Einsatz ITS96 erforderlich.
Die Maßangaben entsprechen den Vorgaben der 
jeweiligen Bandhersteller Stand Oktober 2020.

Hinweis: Das Holztürblatt muss für ein Einsteckschloss nach 
DIN 18251 vorgerichtet sein. 

Schlossspezifikation
Dornmaß: 55 mm; Entfernung: 72 mm;  Stulpbreite: 20 mm; 
Stulplänge: 235 mm

Glasdicke
Seitenteil (mm)

Holztürdicke 
(mm)

10 38

10,76 38,5

11,52 39,5

12 40

12,76 40,5

13,52 41,5

15 43

16,76 44,5

17,52 45,5

19 47

Hinweis: Siehe Detail 50-010H

Anschlagseite

Anschlagseite

Anschlagseite

Anschlagseite

unbemaßte Radien R8

TECTUS Band TE 340 3D

Maßangaben in mm

Holzbearbeitung
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HolzbearbeitungUNIQUIN

TECTUS Band TE 340 3D
Tür geschlossen, mit Halterung

TECTUS Band TE 340 3D
Tür geschlossen, ohne Halterung

TECTUS Band TE 340 3D
geöffnet, ohne Halterung

UNIQUIN Glastürband 

BaSys Band PIVOTA DX 100 3-D
Tür geschlossen, mit Halterung

BaSys Band PIVOTA DX 100 3-D
Tür geschlossen, ohne Halterung

BaSys Band PIVOTA DX 100 3-D
geöffnet, ohne Halterung

TECTUS Band TE 340 3D
Tür geschlossen, mit Halterung

TECTUS Band TE 340 3D
Tür geschlossen, ohne Halterung

TECTUS Band TE 340 3D
geöffnet, ohne Halterung

UNIQUIN Glastürband 

BaSys Band PIVOTA DX 100 3-D
Tür geschlossen, mit Halterung

BaSys Band PIVOTA DX 100 3-D
Tür geschlossen, ohne Halterung

BaSys Band PIVOTA DX 100 3-D
geöffnet, ohne Halterung

Anschlagseite

Detail Z  (1:10)
Bearbeitung ITS96 EN 
2-4

unbemaßte Radien R8 
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Bandabstand nach DIN 18101

FMH (mm) BA (mm)

1796 – 1920 1310

1921 – 2045 1435

2046 – 2170 1435

2171 – 2295 1685

2296 – 2420 1810

2421 – 2545 1935

2546 – 2670 2060

2671 – 2795 2185

*2796 – 2920 2310

*2921 – 2965 2435

* Sondermaß

Tür geschlossen, 
mit Halterung

geöffnet, 
ohne Halterung

Detail Y

Detail X Detail Z

Detail Z ist nur bei Einsatz ITS96 erforderlich.
Die Maßangaben entsprechen den Vorgaben der 
jeweiligen Bandhersteller Stand Oktober 2020.

Hinweis: Das Holztürblatt muss für ein Einsteckschloss nach 
DIN 18251 vorgerichtet sein. 

Schlossspezifikation
Dornmaß: 55 mm; Entfernung: 72 mm;  Stulpbreite: 20 mm; 
Stulplänge: 235 mm

Anschlagseite

Detail Z  (1:10)
Bearbeitung ITS96 EN 
2-4

unbemaßte Radien R8 

Anschlagseite

Anschlagseite
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unbemaßte Radien R8

TB	 =	 Türbreite
TH	 =	 Türhöhe
ZB	 =	 Zargenbreite
ZH	 =	 Zargenhöhe
BBL	 =	 Bandbezugslinie
FMH	=	 Zargenfalzmaßhöhe
FMB	 =	 Zargenfalzmaßbreite
BA	 =	 Bandabstand

Holzbearbeitung
Die Holztürdicken sind abhängig von der Glasdicke Festverglasung, siehe "Das Detail" 50-032A

BaSys Band PIVOTA DX 100 3-D

Für BaSys Band

Maßangaben in mm
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DORMA-Glas Glastrennwände

Glas: 914 Glas: 1000 Glas: 1024

Zargenbreite: 1000 Zargenbreite: 1086 Zargenbreite: 1110
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Sie brauchen Unterstützung bei der Erstellung Ihrer  
individuellen Zeichnungen? Wenden Sie sich bitte an 
unsere Anwendungstechnik. Sie sendet Ihnen gern 
Detailzeichnungen als Vorlagen für Ihre Zeichnungs
erstellung zu oder berät sie auch gern persönlich.
Z.B. bei der Planung von Dachschrägen, für die ein-
zelne Profile bestellt werden können, jedoch bauseits 
angepasst werden müssen. 

Profitieren Sie auch von unseren Kundentrainings
programmen. Das Schulungs-Event First Glass 
Experience ist eine exklusive Schulungsreihe rund  
um unsere Glassysteme, die aus drei aufeinander  
aufbauenden Modulen besteht.

Hinweis: �Ein Anfrageformular liegt auf www.dorma-glas.com  
unter der Produkt-Rubrik "UNIQUIN" für den Download bereit.

Technischer Support
Die Breiten von Zarge, Glas und Durchgang stehen in Abhängigkeit voneinander

Maßangaben in mm

Technischer Support
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Sicherheitsrelevante Informationen

Wichtige Sicherheitshinweise für die Montage 
und Nutzung von DORMA-Glas Glasbeschlägen 
(Zusätzlich zur Montage- und Bedienungsanleitung 
zu beachten, um Schäden am Produkt sowie  
Personen- und Sachschäden zu vermeiden.)
Wichtig: Alle Nutzer sind über die sie betreffenden 
Punkte der nachfolgenden Hinweise sowie die 
Hinweise aus Montage- bzw. Bedienungsanleitung 
zu informieren!

Allgemein
1. �DORMA-Glas empfiehlt die Verwendung von ESG-H 

(heißgelagertem Einscheibensicherheitsglas) 
nach DIN EN 12150-1.

2. �DORMA-Glas Glasbeschläge sind zur Montage 
im Außenbereich nur bedingt geeignet.

3. �DORMA-Glas Glasbeschläge sind für Räume, in 
denen Chemikalien (z. B. Chlor) zum Einsatz 
kommen, z. B. Schwimm-, Sauna- und Solebäder, 
nicht geeignet.

4�. �Schiebeflügel dürfen nicht schneller als mit  
Schrittgeschwindigkeitbewegt werden und müssen 
vor Erreichen der Endlage von Hand abgestoppt 
werden.

5. �Drehflügel dürfen nicht zu hart zugeworfen werden. 
Wenn eine Überdrehung zu befürchten ist, ist diese 
durch einen Türstopper zu verhindern.

Montage
1. �Der Einbau von DORMA-Glas Glasbeschlägen darf 

ausschließlich durch Fachpersonal, das speziell 
für die Glasmontage geschult wurde, erfolgen.

2. �Gläser mit Ausmuschelungen und / oder Kanten
verletzungen dürfen nicht verbaut werden.

3. �Es besteht die Gefahr von Quetschungen – unter 
Anderem im Bereich der Nebenschließkante – sowie 
von Verletzungen aufgrund von Glasbruch während 
der Montage. Entsprechend ist die erforderliche 
Schutzkleidung (insbesondere Handschuhe und 
Schutzbrille) zu tragen.

4. �Vor der endgültigen Beschlagsmontage muss das 
Glas im Klemmbereich mit fettlösenden 
Haushaltsmitteln von Fetten befreit werden.

5. �Die Verwendung von Klemmbeschlägen auf 
strukturierten Glasoberflächen (ausgenommen 
davon sind satinierte Gläser) oder Gläsern mit 
großen Schwankungen in der Glasdicke ist nur 
mit Auftrag einer Ausgleichsschicht zulässig.

6. �Die Verwendung von Klemmbeschlägen auf 
selbstreinigenden Beschichtungen ist unzulässig.

7. �Beim Ausrichten der Glaselemente müssen die für 
den jeweiligen Beschlag vorgegebenen Spaltmaße 
beachtet werden. Die Spaltmaße müssen so  
eingestellt werden, dass ein Kontakt des Glases mit 
harten Werkstoffen (z. B. Glas, Metall, Beton) 
verhindert wird.

8. �Es ist ein zwängungsfreier Einbau (ohne lokale 
Spannungsüberschreitung durch zu fest ange
zogene Schrauben) sicher zu stellen.

Wartung 
Der Sitz und die Gängigkeit der Beschläge sowie die 
Justierung der Tür müssen regelmäßig kontrolliert 
werden. Insbesondere im Falle von hochfrequentierten 
Anlagen sollte die Prüfung von einem Fach- oder 
Installationsbetrieb erfolgen. Beschädigte Glasele-
mente (Abplatzungen und / oder Ausmuschelungen) 
müssen unverzüglich ausgetauscht werden!

Pflege allgemein
Die Oberflächen der Beschläge sind nicht wartungs-
frei und sollten gemäß ihrer Ausführung gereinigt 
werden.
•	 Für metallische Oberflächen (Eloxaltöne, Edelstahl) 

bitte nur geeignete Reiniger ohne Scheuermittel
anteil verwenden.

•	 Für lackierte Oberflächen bitte nur entsprechende 
lösemittelfreie Reiniger verwenden.

•	 Messing-Oberflächen (ohne Oberflächenschutz) 
müssen von Zeit zu Zeit mit geeignetem Pflegemittel 
behandelt werden, um ein Anlaufen zu vermeiden.

Bitte verwenden Sie unsere Zeichnungen DORMA-Glas 
„Das Detail“ zur praktischen Planung Ihrer Anlage.

Sicherheitsrelevante Informationen

Die Druckfarben der Oberflächen sind nicht 100 % 
farbverbindlich. Angaben über die Beschaffenheit oder 
Verwendbarkeit von Erzeugnissen bzw. Materialien 
dienen der Beschreibung.  Zusagen in Bezug auf das 
Vorhandensein bestimmter Eigenschaften oder einen 
bestimmten Verwendungszweck bedürfen stets 
besonderer schriftlicher Vereinbarungen. Abbildungen 
zeigen z. T. Sonderausführungen, abweichend vom 
Standard-Lieferumfang.

Technische Änderungen vorbehalten.

�Sicherheitsrelevante  
Informationen
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DORMA-Glas GmbH
Max-Planck-Straße 33-45
D - 32107 Bad Salzuflen

T +49 5222 924-0

info@dorma-glas.com
www.dorma-glas.com 

 DORMA-Glas GmbH
 DORMA-Glas GmbH

Moving Details.


